
マイクロSDカード内蔵ワイヤレスパノラマIPネットワークカメラ

●高品質CMOSカラーイメージセンサー130万画素（1280×720px）

●有線/無線インターネット環境で使用可能。無線は暗号化対応

●クラウド対応で、簡単にスマートフォンから画像を閲覧可能

●180°パノラマレンズ搭載。超広角映像を撮影できます。

●スマホで動画を閲覧可能：iPhone、アンドロイド対応

●インターネットエクスプローラー（ＩＥ）対応

●同時映像圧縮：H.264とMPEG-4、M-JPEG同時圧縮方式

●人感センサー搭載。人の赤外線を検知します。

●映像品質と色設定：明るさ、コントラスト、彩度

●サーバーセンター機能：カメラ名検索で現実のＩＰを簡単に追跡

●タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影

●映像保存：画像（.JPG）/映像（..AVI）で保存可能

●マイク内蔵：双方向音声対応

●タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影

●ネットワークプロトコル ：　TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、

DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、３GPP

●マイクロSDカード内蔵：録画データをマイクロＳＤカードに保存可能

●解像度：1280×720、640x360、320×180、30fps

●動体検知： 　・検知エリアを指定　－　複数エリアをサポート

　・E-Mailアドレスへ探知映像を送信

　・ＦＴＰサーバに探知映像を送信

●日本語メニュー対応：

≪接続イメージ≫

　BWC-003W

　H.264、MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮　

　1280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180 

　ＣＢＲ（固定）、ＶＢＲ（変動）

　G.711　64kbps

　音声入力；マイク内蔵

　70 x 39 x 99 mm／134g

　5℃～40℃

［販売元］ 株式会社ボーダレス ［取扱販売店］

東京都江戸川区東小松川4-54-16  401

TEL：03-5662-0787　FAX：03-6240-3444

URL：http://www.borderless-j.com

（本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。）

型 番

セ キ ュ リ テ ィ

　IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP,
FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP,
Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP,
PPPoE, 3GPP, ICMP, Samba

撮 影 画 素 数

有 効 画 素 数

レ ン ズ

PIR セ ン サ ー

　プログレッシブス キ ャ ン 方 法

ネ ッ ト ワ ー ク

映 像 設 定

エ ン コ ー ダ ー

音 声 設 定

　魚眼レンズ、185.5/145/>=200° (H/V/D),
　F= 2.0, f=0.89 mm

　DC5V　2A　／　6W

カ メ ラ の 仕 様

本 体

　1/4”プログレッシブ130万画素CMOSセンサー

レ ー ト 制 御

解 像 度

映 像 制 御
　AE、ＡＷＢ、明るさ、彩度、コントラスト、
　反転/回転、カラー/白黒

画 面 レ イ ア ウ ト
　180°単画面、2PTZモード、
　180°画面＋2PTZモード

 OFDM: 13dBm 、CCK: 17dBm、2.4GHｚ

　検知画角　70°、検知距離　5M

　WEP　WPA暗号化、パスワード保護

　1280×720ピクセル（16：9）

ネ ッ ト ワ ー ク
　IEEE 802.3 10Base-T、
　IEEE 802.3u 100Base-TX
　IEEE 802.11b/g/n

コ ー デ ッ ク

入 出 力
　音声出力：外付け（イヤフォンジャック）無 線 伝 送 出 力

　128,000円

コ ネ ク タ ー

電 源

動 作 環 境

デ ー タ レ ー ト
　802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
　802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
　802.11n: 最大150Mbps

付 属 品
　取付金具セット、ACアダプタ－、CD-ROM、
　取扱説明書

定 価

寸 法 / 重 量

プ ロ ト コ ル

　10/100 Mbps イーサネット, RJ-45
　DC電源ジャック、音声出力
　マイクロ SD/SDHCカード (最大32GB)
　WPSボタン、リセットボタン

特 徴 

詳 細 仕 様 

ルーター 
遠隔監視 

メール配信 映像・音声 

・カメラ設置場所にパソコン不要 
・本器を複数台設置可能 
・人感センサー、動体検知で映像を 
 メール配信（パソコン・スマートフォン

動体検知 


